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Manual de Operacao

CC-300

Medidor de
Compressao de Cilindro
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Apresentacao

Agradecemos por sua op¢ao em adquirir este equipamento de alta tecnologia, produzido sob
0s mais rigidos padrdes de qualidade.

Siga rigorosamente as instrugdes deste manual, pois desta forma seu equipamento tera uma
vida util prolongada e livre de manutengéo, evitando assim desgaste excessivo de
componentes que alterem o funcionamento normal do equipamento.

O conteudo deste manual € baseado nas informagdes disponiveis na ocasido de sua
publicacdo, sendo que a Eletrotécnica Sacch reserva-se ao direito de alterar as
especificagdes, a qualquer tempo, e para tanto ndo sendo obrigada a fazer qualquer tipo de
notificacdo. Erros que forem encontrados devem ser reportados a Eletrotécnica Sacch.

Todos os direitos reservados. E vetada qualquer reproducéo parcial ou total deste documento
sem consentimento por escrito da Eletrotécnica Sacch. O nome Eletrotécnica Sacch e o
logotipo abaixo sdo marcas registradas da Eletrotécnica Sacch.

Este Manual de Operacao foi escrito para usuarios com prévio conhecimento técnico no
campo de manutencgéo de automoveis.

Introducao

O CC-300 foi desenvolvido para a finalidade de medir a compresséo dos pistdes da
camara de combustdo dos motores de veiculos a alcool e gasolina.

Composicaodo CC-300

®1 corpo com manémetro com capa de borracha, valvula de alivio e mangueira com
conexao na extremidade

® adaptadores com rosca de 14mm, 12mm e ponta cdnica de borracha

® 1 manual de instrugbes e tabela de compressao que deve ser baixada pelo site

www.sacch.com.br
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Instrucoes de uso

1-Ligue o motor e espere que atinja a temperatura normal de trabalho e entéo desligue o
motor

2-Remova todas as velas, o filtro de ar, desligue a bobina de igni¢ao e se for veiculo com
injecao eletronica, retire o fusivel da bomba de combustivel

3-ldentique qual o adaptador adequado, rosca M14, M12 ou ponta cénica de borracha
4-Conecte o adaptador junto com o aparelho na vela do cilindro a ser testado

5-Dé partidas no veiculo até o manémetro estabilizar na pressdo maxima e anote a
pressao medida

6-Repita esse procedimento em todos os cilindros e compare com o valor de
compressao indicado pelo fabricante

Atabela de compresséo dos veiculos se encontra na pagina de downloads em nosso site
www.sacch.com.br

Certificado de Garantia

1° — A Eletrotécnica Sacch Ltda garante o equipamento adquirido, contra defeitos de
fabricacdo, desde que mantidas as caracteristicas originais do produto e sob condices
normais de uso, por um periodo de 6 meses contados a partir da data de emiss&o da nota
fiscal de compra.

2° - A Eletrotécnica Sacch Ltda, restringe sua responsabilidade unicamente ao
conserto das pegas defeituosas ou substituicdes, gratuitamente, durante a vigéncia
desta garantia. OBS: As pecas substituidas no periodo de garantia serédo de propriedade
da Eletrotécnica Sacch Ltda. A garantia consiste na corregdo de eventuais falhas do
equipamento mencionadas pelo cliente e constatadas pela Eletrotécnica Sacch Ltda,
consistindo de regulagens, ajustes e as necessarias substituicbes de pegas que
apresentarem defeito no seu funcionamento dentro do periodo de garantia, em
condi¢des normais de uso.

3° - A Eletrotécnica Sacch Ltda, torna a garantia nula e sem efeito, se este aparelho
sofrer dano resultante de acidente, negligéncia, imprudéncia, incéndio, inundagao, uso
abusivo, utilizagdo em rede elétrica ou alimentagéo fora de especificagédo, apresentar
sinais de violagdo ou manutengéo pelo cliente ou por qualquer outra pessoa, sem previa
autorizacdo da Eletrotécnica Sacch Ltda, sendo que isenta o fabricante da
responsabilidade pelos danos causados.

4° - O comprador sempre ficara responsavel pelas despesas de frete de ida e volta do
equipamento(cliente/Eletrotécnica Sacch Ltda e Eletrotécnica Sacch Ltda/cliente),
pelas despesas de coleta envolvidas no transporte e pelos riscos de transporte, tornando
a Eletrotécnica Sacch Ltda isenta de qualquer 6nus desta natureza.

5°- A Garantia ndo abrange pecas e componentes que sofrem desgaste natural devido
ao uso do equipamento.
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